
 

Le Spécial Bardage
ONIP BARDAGE

ONIP BARDAGE HYDRO

Les peintures parfaites 
pour tous vos bardages



Le Spécial
Bardage
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* Toujours se référer à la fiche technique du produit en vigueur sur onip.com pour optimiser la qualité et le rendu des travaux. 

Votre distributeur Onip : 

2 Conditionnements disponibles: 3L – 15L

ONIP BARDAGE

Primaire finition alkyde uréthanne, monocomposant en phase 
solvant antirouille sur acier, tôles prélaquées.

SATINÉ

3 conditionnements disponibles: 1L – 3L – 10L

RAL 7016

ONIP BARDAGE HYDRO 

Primaire Finition monocomposant en phase aqueuse pour 
application en direct sur métaux ferreux et non ferreux.

SATINÉ 

ONIP BARDAGE
Peinture de rénovation et de protection 
pour application en direct sur des tôles 
pré-laquées et acier.
• Bicouche primaire et finition antirouille
•  Prêt à l’emploi pour application 

brosse, rouleau et pistolet
• Bonne résistance aux intempéries
• Non-jaunissant
• Rendement : 10 m² / L
• Hors poussière: 3 h

ANTI-ROUILLE

ONIP BARDAGE
HYDRO
Peinture de rénovation et de protection 
pour application en direct sur des tôles 
pré-laquées et acier.
• Système primaire et finition antirouille
•  Prêt à l’emploi pour application 

brosse, rouleau et pistolet
•  Adhérence en direct sur les métaux sains
• Séchage rapide
• Dilution et nettoyage à l’eau
• Rendement : 9 m² / L
• Hors poussière: 1 h

ANTI-ROUILLE


